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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.4.10 
 

ROBOTY MURARSKIE   

   
Kod CPV Opis robót 

45262500-6 Prace murarskie i murowe 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich, które zostaną wykonane przy remoncie pomieszczeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej w budynku Starostwa Powiatowego w 
Lesznie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
ścian: 
Zakres robót obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, 

pomostów i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, 

urządzeń i instalacji budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- roboty murarskie, 
- osadzenie nadproży, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych. 

 W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 
- fundamentów z bloczków betonowych, 
- wewnętrznych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie 

cementowo-wapiennej, 
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- wbudowanie nadproży prefabrykowanych, 
- wbudowanie nadproży  stalowych z ceowników 120, 
- wbudowanie podciągów stalowych z dwuteowników 280. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi 

Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PHZ. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Bloczki z betonowe fundamentowe M-6 spełniające wymagania normy PN-B-
19306. 
2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301 
2.2.3. Płytki z betonu komórkowego M500 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301. 
2.2.4. Nadproża i podciągi stalowe. 

Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w 
dokumentacji projektowej spełniające wymagania  normy PN-EN 845-2 ze stali 
węglowej ST3SX posiadający zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i 
PN-EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmiarze robót.  
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb:  
a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub 

dowolny podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH. 
b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy PN-C-

81901 lub emalia ftalowa wymagania normy PN-C-81607 lub emalia olejno-ftalowa. 
Atest PZH.  

2.2.5. Belki prefabrykowane nadprożowe żelbetowe typu „L19” spełniające wymagania 
normy PN-EN 845-2 

2.2.6. Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B- 
          1010. 
2.2.7. Zaprawa cementowa klasy M12 z użyciem cementu portlandzkiego marki 250 

odpowiadająca wymaganiom PN-B-10104 
Materiały do zaprawy cementowej: 
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a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o 
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, 
piasek gruboziarnisty 1-2mm. 

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, 
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi 
pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania 
żadnych badań 

c) cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej 
marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania 
PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o 
twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement 
należy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi. 

2.2.8.  Siatka Rabitza. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed 
wpływem opadów deszczu. Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8 , 
zabezpieczając je przed rozsunięciem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę  nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  
4.2. Bloczki należy podczas transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się, lub wypadnięciem podczas transportu oraz przed opadami 
deszczu. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym zapełnieniem 
przestrzeni ładunkowej. 
4.3. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne. 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
 
5.2. Realizacja robót murowych. 
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5.2.1. Wykonanie murów fundamentowych z bloczków żwirobetonowych. 
Mury fundamentowe należy wykonywać na podsypce piaskowej o gr. 10cm. 
Fundament wykonać na zaprawie cementowej z przesunięciem o pół elementu 
w kolejnym rzędzie. Spoiny należy dokładnie wypełnić. Pionowe spoiny powinny mieć 
10 – 20 mm, a poziome 10 – 15 mm. 
 
5.2.2. Wykonanie robót murowych z betonu komórkowego należy prowadzić z 
zastosowaniem zasad i wymagań określonych w normie PN-68/B-10024. 
Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Bloczki lub płytki 
winny być czyste  i wolne od kurzu. Ścianki należy wznosić w taki sposób, aby w 
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny były przesunięte o pół długości elementu 
(bloczka, płytki). Bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z 
wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki 
układać należy na suchym i równym podłożu. Wilgotność bloczków w chwili 
wbudowania nie może być większa niż 20%. Przed ułożeniem bloczków w murze 
należy je zwilżyć wodą, aby beton nie odciągał wody z zaprawy. W przypadku 
wznoszenia ścian na zaprawie klejowej, należy prowadzić prace w temperaturach nie 
niższych niż + 50C i nie wyższych niż + 250C.  
Grubość spoin przy wznoszeniu murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna 
wynosić: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Konstrukcję ścianki 
działowej trzeba usztywnić, stosując wkładki z prętów ze  stali okrągłej gładkiej St0 
zbrojeniowych o średnicy 6-8 mm, lub bednarki stalowej, po dwa pręty pionowo i 
poziomo (kotwione w ścianie) w co drugiej lub w co trzeciej spoinie - zależnie od 
wielkości ścianki. Stal zbrojeniową należy zabezpieczyć przed korozją lub stosować 
pręty ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno być starannie otulone 
zaprawą. 
Mury należy wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych 
lub poziomych, a krawędzie przecięcia były liniami prostymi. Stalowe ościeżnice drzwi 
w nowo wznoszonych ścianach wewnętrznych należy osadzać w trakcie wznoszenia 
tych ścian.  
 
5.2.3. Montaż nadproży. 
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć 
nadproża: prefabrykowane typu L-19 lub stalowe. Przed wbudowaniem, nadproża 
powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub 
oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. 
Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z 
marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym.  Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna 
wynosić : dla nadproży stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży 
betonowych 15cm. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. 
W nadprożach stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi 
stalowe z pręta φ12mm co 50cm. Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej 
oczka wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne 
zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
 
5.2.4. Montaż podciągów i nadproży z belek stalowych. 
Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych 
połączeń spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą 
PN-EN 845-2 jak dla nadproży stalowych. 
Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie  
przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 
4 - winny być  suche i oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 
odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z 
powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i  
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odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować zgodnie przedmiarem robót.   
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym 
spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w kartach katalogowych 
wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem 
następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny 
spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac malarskich winna 
być co najmniej 30C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, 
chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej.  
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , smug, plam , 
śladów pędzla , zacieków, zmarszczeń , pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna 
pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

• złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość 
zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

• sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów dla których taki termin 
określono wg danych na opakowaniu. 

• sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie: 
o sprawdzenie zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale, 
o próba doraźna poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie: 

wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, 
przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla.  
W przypadku braku możliwości określenia jakości i klasy cegły/bloczków 
poprzez oględziny należy poddać ją badaniom laboratoryjnym. 

� kontrola warunków wykonywania robót, 
� prawidłowość wykonania konstrukcji murowych z bloczków gazobetonowych: 

• sprawdzenie zgodności głównych wymiarów, grubości murów i wielkości 
otworów przez oględziny zewnętrzne i pomiar oraz porównanie z 
dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków powinny 
mieścić się w granicach: 

• największe dopuszczalne odchylenie grubości muru przy 
projektowanej grubości ściany 12 cm  wynosi : +0mm . Pomiary 
należy wykonywać zgodnie z PN-EN 772-16 

• zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru ≤4mm/m 
• odchylenie krawędzi od linii prostej ≤3mm/m i nie więcej niż jedno 

na 2m 
• odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian dla ścianek 

działowych na wys. kondygnacji ≤10mm , i na wys. ściany ≤6mm, 
• największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy od 

poziomu ≤2mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany , 
• odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego 

≤10mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany 
• sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży                

i osadzenia ościeżnic poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – pomiarów dokonuje się w 

przypadku powstałych wątpliwości co do zachowania wymaganych grubości 
spoin. 
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Grubość spoin winna wynosić: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 
10mm. Dopuszczalna odchyłka do ±3mm.   

• sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi przeprowadza się 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m oraz pomiar prześwitu między łatą a 
powierzchnią, 

• sprawdzenie pionowości krawędzi , oraz kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami muru.  

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy 
uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku 
niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów 
oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
m2 - wykonanej ściany, 
mb - osadzenia belek nadprożowych i podciągów stalowych, 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
8.3. Szczegółowe warunki odbioru określa norma PN-EN-68/B-10024.   
8.4. Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich 
obejmuje: 
� odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,       
� sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją, 
�       sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych i ścian działowych 
zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
8.5. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie 
dokonany po całkowitym zakończeniu robót. 
8.6. Odbiór końcowy robót murarskich polega na dokładnym sprawdzeniu wykonania 
robót murowych wg PN-68/B-10024. 
8.7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.8. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania. 

8.9. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.10. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji 
zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.12. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.     
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodnie zapisami w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-EN 772-16   Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów. 
PN-EN 771-4  Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśc4: Elementy murowe 

z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
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PN-EN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-19301  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe. 

PN-B-19306  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
Bloczki. 

PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-EN 845-2  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2  Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

PN-EN 13139   Kruszywa do zaprawy 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 45014  zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja 

zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.    
PN-EN 10204   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-86/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
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