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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.2.10 
 

INSTALACJE SANITARNE   
 

Kod CPV Opis robót 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45232100-2 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót technologicznych przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
i wodociagowej wraz z osprzętem i armaturą sanitarną oraz wymiany 
wywietrzaków dachowych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót 
budowlanych przy remoncie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające          
i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót sanitarnych i wentylacyjnych 
wynikającej z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem  i odbiorami robót. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, 
sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie,  

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), założenie tulei 

ochronnych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,  
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- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Rzeczowy zakres prac obejmuje: 
- wykopy pod rurociąg kanalizacyjny, 
- podsypkę i obsypkę pod rurociąg, 
- montaż rurociągów PCV o połączeniach wciskowych, 
- montaż podejść odpływowych do przyborów sanitarnych i kratek ściekowych, 
- montaż wpustów ściekowych podłogowych, 
- montaż wc (z odzysku), 
- montaż rurociagów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych, 
- montaż umywalki z baterią (z odzysku), 
- montaż zestawu wodomierza (wodomierz, zawory odcinajace, zawór antyskazeniowy). 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.   SDR – znormalizowany stosunek wymiarów 
1.4.2.   PVC-U – niezmiękczony polichlorek winylu 
1.4.3. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny z pionem lub przewodem 
odpływowym. 
1.4.4. Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 
Terminy ogólne”,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
także w przywołanych normach przedmiotowych. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i 
zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i 
poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 
technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PZH. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. System kanalizacyjny (rury i kształtki) bezciśnieniowy z niezmiękczonego 
polichlorku winylu  PVC-U (oznaczony symbolem „B”)  o połączeniach kielichowych 
wciskowych do odprowadzania ścieków wewnątrz budowli spełniający wymagania 
normy PN-EN 1329-1. Rury o odporności termicznej na przepływające ścieki : w 
przepływie ciągłym do 750C , a w przepływie chwilowym do 950C - zgodne z normą PN-
EN 1329-1. Kształtki kanalizacyjne PVC-U systemowe o połączeniach kielichowych 
wciskowych  spełniające wymagania  PN-EN 1329-1. 
Należy stosować rury i kształtki systemowe jednego producenta. Uszczelki  z elastomeru 
EPDM. 
System wewnętrznej kanalizacji sanitarnej winien spełniać wymagania normy PN-EN 
12056-1, a elementy tej instalacji (rury, kształtki i studzienki z elementami łączącymi) 
wymagania normy PN-EN 476. 
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2.2.2. System bezciśnieniowy kanalizacyjny(rury i kształtki) z niezmiękczonego 
polichlorku winylu  PVC-U (oznaczony symbolem BD)  o połączeniach kielichowych 
wciskowych przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcją budowli  (do 
zamontowania pod posadzką) spełniający wymagania normy PN-EN 1329-1. 
2.2.3. Wpust ściekowy podłogowy 100x100mm z kratką z wysokojakościowej 
stali nierdzewnej z ramką i tuleją wykonaną z tworzywa sztucznego ABS - 
standardowy, z wyjmowanym syfonem ułatwiającym czyszczenie spełniający wymagania 
normy PN-EN 1253.  
2.2.4. Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych i kratek ściekowych spełniające 
wymagania normy PN-EN 274-1   
Do wykonania podejść należy zastosować rury i kształtki kanalizacyjne bezciśnieniowe 
PVC  o połączeniach kielichowych wciskowych spełniający wymagania normy wg PN-EN 
1329. 
2.2.5. Rurociąg wodociągowy z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint 
spełniające wymagania przedmiotowych norm branżowych np. PN-74/H-74200. 
2.2.6. Złączki do połączeń gwintowanych z ocynkowanego ogniowo żeliwa ciągliwego 
spełniające wymagania PN-EN 10242  PN-EN 60423. Jako materiał uszczelniający – 
konopie z masą uszczelniającą, której nieszkodliwość musi być udowodniona w formie 
odpowiednich certyfikatów. 
2.2.7. Mocowanie przewodów – wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniające 
łatwy i trwały montaż przewodów instalacyjnych, odizolowanie przewodów od przegród i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 
2.2.8. Zawór antyskażeniowy  
Zawór antyskażeniowy zapobiegający przepływom zwrotnym przy obniżonym ciśnieniu, z 
otworem do kontroli szczelności zamknięcia oraz dodatkowym otworem do odwodnienia. 
Korpus i korek uszczelniający wykonane z mosiądzu (PN-EN1982). Posiadający atest 
higieniczny PZH. Spełniający wymagania normy PN-EN 1074-3 
2.2.9. Wodomierz spełniający wymagania norm: PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2, PN-
ISO-4064-3 z łącznikami spełniającymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-
54909 
Wymagania techniczno-jakościowe :  

- pozioma lub pionowa pozycja wbudowania na przewodzie instalacyjnym, 
- temperatura robocza dla wody zimnej max. 50 0C, 
- ciśnienie robocze max. 0,6 Mpa (6 bar), 
- jednostrumieniowy z całkowicie suchobieżnym i i odpornym na zaparowanie  liczydłem               

(hermetycznym), 
- możliwość obrotu liczydła w celu ułatwienia odczytu, 
- sprzęgło magnetyczne do przeniesienia obrotów wirnika z przestrzeni mokrej do suchej, 
- dostęp do organu pomiarowego winien być zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych plombą, 
- uszczelnienie typu o-ring,  
- łączniki do wodomierza : łącznik standardowy, element złączny lub wężyk w oplocie – 

zastosowane zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta, 
- klasa metrologiczna B-H,; A-V 
- odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, 
- odporność na korozję i twardą wodę , 
- wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną, 
- pełna zamienność części,  
- zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
- legalizacja 
- zgodność z wymaganiami norm  

Uwaga: wodomierz należy zamontować na konsoli wsporczej.  
2.2.10. Zawory kulowe odcinające wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. 

- mosiężne lub chromowo-niklowe, 
- gwintowe, 
- materiał odporny na korozję tlenową zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 

kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 
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- kulowe; kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego 

na korozję tlenową zgodnie z DIN17440. 
- uszczelki powinny być wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie 

zawierającego azbestu, 
- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny 

2.2.11. Umywalka ceramiczna z baterią – z odzysku 
2.2.12. Miska ustępowa ceramiczna typu kompakt w wc dla niepełnosprawnych  

– z odzysku 
2.2.13. Wywietrzak dachowy ø200. 
Wywietrzak z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 o grubości 
minimum 0,8mm.  Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna być równa , gładka i 
powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ciągły. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów  i wad walcowniczych 
2.2.14. Obrotowa nasada kominowa ø200. 
Obrotowa nasada kominowa jest urządzeniem wykorzystującym siłę wiatru do 
wspomagania ciągu kominowego. 
Nasada jest przeznaczona do instalowania na wylotach przewodów wentylacji 
grawitacyjnej wywiewnej w budynkach zamieszkania zbiorowego, indywidualnego, oraz 
użyteczności publicznej. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru (poziomy, 
opadający czy wznoszący) turbina nasady obraca się zawsze w jedną stronę. Oś posiada 
łożyskowanie w korpusie aluminiowym na dwóch łożyskach kulkowych zanurzonych w 
oleju wysokotemperaturowym o odporności termicznej 250°C. 
Należy zastosować nasadę wykonana z następujących materiałów: 
- turbina : z blachy aluminiowej lub nierdzewnej 
- podstawa/dolot: z blachy ocynkowanej 
 

      
 

Podstawowe wymiary 
 

  wymiary [mm] 
średnica D h A B d średnica obrotu turbiny [mm] 

ø200 200 330 330 284 6,2 ~320 
  

2.2.15. Zawory kątowe regulacyjne 1/2”x3/8” do przyłączenia armatury.  
- przyłącze ścienne 1/2", wyjście do baterii 3/8" 
- z nasuwaną rozetą.  
- do przyłączy rurkowych lub elastycznych.  
- chrom. 

 
2.2.16. Podsypka i obsypka rurociągu kanalizacyjnego w posadzce : 
materiał bez szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny , kamieni , grudek mułu, 
resztek roślin; piasek gruby lub średni , drobny żwir o max. 15% pozostałości na 
sicie 0,75mm. Bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna przekraczać 
10% nominalnej średnicy rury , lecz nie więcej niż 30mm.  
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie 
wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na 
ich właściwości.  
4.3. Materiał (rury i kształtki) z PVC transportować należy w opakowaniach 
zabezpieczających materiał  przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz 
działaniem promieni UV. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku winien spełniać wymagania normy 
PN-EN 12056-1. 
Ogólne wymagania montażowe określa norma PN-EN 12056-2. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż rurociągów kanalizacyjnych. 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN  
12056-2. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15

o
. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.  
Roboty ziemne rurociągów układanych pod posadzką należy wykonywać zgodnie z PN-B-
10736. Szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niż spełniająca wymagania 
uzyskania odległości co najmniej 30cm z każdej strony układanego rurociągu i na tyle 
duża, aby umożliwiała bezpieczne i łatwe ułożenie oraz połączenie elementów rurociągu.  
Dno wykopu winno być równe. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze  
wszystkich stron i zabezpieczać przed obciążeniami miejscowymi. Przed zasypaniem 
rurociągów, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu, a rury zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas 
wypełniania wykopu. Użyty do zasypki materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i zapewnić mu stabilne 
podparcie na całej długości. Do wypełniania przestrzeni po bokach i powyżej rury może 
być również wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla 
podsypki. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub 
nie powinna być większa niż 30 cm.  Zagęszczanie należy przeprowadzać ręcznie. 
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
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rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 
danego gruntu określonej w normie PN-86/B-02480 lub wynosić co najmniej 80% jej 
wartości. 
Montaż elementów kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producentów. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN-81-B-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody należy układać kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewodów kanalizacyjnych należy prowadzić pod 
przewodami zimnej i ciepłej wody  i gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 
odległość od przewodów cieplnych winna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W 
przypadku gdy odległość ta jest mniejsza , należy zastosować izolację termiczną. 
Przewody należy prowadzić po ścianach, w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0oC 
z zapewnieniem swobodnego wydłużenia rurociągów. Spadki podejść wykonać nie 
mniejsze niż 2%.  
Przewody prowadzone po ścianach należy mocować do elementów konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów lub wsporników z obejmami - mocowanie umieszczać pod 
kielichem. Przewody poziome powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element 
(kształtkę). Należy zachować maksymalne rozstawy uchwytów: dla rur PVC o średnicy od 
50 do 110mm - 1,0m, a dla rur  o średnicy powyżej 110mm – 1,25m.  
Przejścia przewodów przez ściany należy wypełnić materiałem utrzymującym stały stan 
plastyczny. Przejścia przez stropy prowadzić w tulejach ochronnych wystających ok. 3cm 
powyżej podłogi. Średnica tulei winna być ok. 5cm większa od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić szczeliwem zapewniającym 
swobodny przesuw przewodu. 
Przewody odpływowe (poziomy), odgałęzienia, spadki, podejścia i rewizje należy wykonać  
z zachowaniem wymagań określonych w normie PN-81/B-10700/01. 
 
5.2.2.Wpusty podłogowe 
Wpustów nie należy umieszczać w ciągach komunikacyjnych. Wpusty należy 
zabudowywać z uszczelnieniem pasmem materiału uszczelniającego.    
 
5.2.3.Montaż armatury 
5.2.3.1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:  

- baterie ścienne do umywalek: 0,25÷0,35m nad przyborem, licząc od górnej 
krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,  

5.2.1.3. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej 
ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
5.2.1.4. Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne,                 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Baterie stojące należy podłączyć do sieci wodociągowej przy zastosowaniu zaworków 
odcinających. 
5.2.1.5. Baterie ścienne należy zamontować zanim rury zostaną zamurowane                 
i zastabilizowane w ścianie. 
 
5.2.4.Montaż umywalki 
Rury doprowadzające wodę i układ dopływowy powinny być założone przed montażem 
umywalki.  
Umywalkę należy zamocować do ściany za pomocą kołków montażowych na wysokości: 

- dla użytkowników niepełnosprawnych : 80-85cm, 
- dla użytkowników wózków : ≤80cm 

Przed przykręceniem umywalki należy ją wypoziomować.  Szczelinę między umywalką, a 
ścianą należy wypełnić silikonem przeciwgrzybicznym. System opróżniający odpływ 
należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Umywalkę należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciążonego siłą statyczną równą500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża 



Specyfikacje Techniczne                                                                                        ST-453.2.10–Instalacje sanitarne 
 

 

 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się  odkształcić w sposób widoczny. 

5.2.5.Montaż miski ustępowej  
Miski ustępowe należy mocować zgodnie z instrukcją montażu producenta  w sposób 
zapewniający właściwe użytkowanie. Między przyborem, a posadzką należy umieścić 
podkładkę elastyczną i wykończyć silikonem.  
Miski ustępowe należy mocować zapewniając łatwy demontaż i właściwe ich 
użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie 
lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Wysokość montażowa WC (górnej krawędzi przyboru) ponad krawędzią gotowej posadzki 
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosić: 

- dla dorosłych: 39-43cm, 
- dla użytkowników wózków (niepełnosprawnych) : 45-52cm.  

Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Spust wody powinien 
nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu spustowego lub spłukującego. 
Poza okresami spłukiwania , woda nie powinna dopływać do przyboru.   
 
5.2.6.Zamknięcia wodne. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Syfony odpływowe można łączyć z instalacją 
kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i przejściowych. Wysokość zamknięcia 
wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu 
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów  sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

- Przy miskach ustępowych i umywalkach, wpustach piwnicznych itp.75mm, 
- Przy wpustach podłogowych 50mm. 

 
5.2.7. Montaż rurociągów wodociągowych.  
Przewody wodociągowe prowadzić po ścianach. Podejścia prowadzić bruzdach. Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz 
przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. Rurociągi łączyć 
za pomocą połączeń gwintowanych.   
 
5.2.8. Montaż wywietrzaków dachowych.  
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz 
wytycznymi montażowymi dostawcy systemu.  
6.3. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie jakości materiałów z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez 

oględziny zewnętrzne i weryfikację dostarczonych dokumentów określających 
rodzaj i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania , 

- sprawdzenie prawidłowości robót montażowych rurociągów wraz z armaturą              
(trasy, spadki przewodów, połączenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, 
mocowanie przewodów, zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez 
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01, 

- poprawność wykonania przejść przez przeszkody, 
- trwałość zamocowania armatury, uchwytów i wsporników, 
- wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych  
- sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów 

sanitarnych. 
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6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest : 

- mb – długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi rurociągu, bez odliczania kształtek, 
- długości rurociągów w podejściach do urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych 

wlicza się do ogólnej długości rurociągów , a niezależnie od tego, do przedmiaru 
wprowadza się ilość podejść w odrębnych pozycjach, 

- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w normie  
PN-81/B-10700.01 
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót 
ulegających zakryciu, oraz  międzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji 
sanitarnych oraz odbiór końcowy.   
8.4. Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują  sprawdzenie ułożenia przewodów 
przed ich zakryciem. 
8.5. Odbiorom międzyoperacyjnym i częściowym podlegają osadzone konstrukcje 
wsporcze, i przybory sanitarne.  
8.6. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji sanitarnych, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do 

dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 
- protokoły badań, prób i pomiarów, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu                 

w budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), dopuszczenia PZH itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny urządzeń, armatury i wszystkich pozostałych elementów 

instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 
materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  
i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
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- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych). 
8.8. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.9.Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” 
oraz w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań i 

podparć, 
- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie,  
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań 

lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, 
- montaż armatury: j.w., montaż łączników , sprawdzenie zadziałania zaworów lub urządzeń, 
- podłączenie ceramiki sanitarnej i kratek ściekowych do instalacji kanalizacyjnej, 

uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem i styku ze ścianą, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Cz.1: Postanowienia ogólne i 
wymagania.  
PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Cz.5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). 
Cz.1: Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu. 
PN-89/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 
Wymagania ogólne 
 
10.2  Inne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE                  
(Dz.U.2004.195.2011) 
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	4. TRANSPORT 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Wymagania ogólne. 
	Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
	System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku winien spełniać wymagania normy 
	PN-EN 12056-1. 
	5.2. Wymagania szczegółowe. 
	Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN  
	12056-2. 
	 
	5.2.7. Montaż rurociągów wodociągowych.  
	5.2.8. Montaż wywietrzaków dachowych.  


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

	 
	Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w normie  
	PN-81/B-10700.01 
	9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
	9.2.Cena wykonania robót. 

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1 Normy. 


	PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
	PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
	PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Cz.5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
	PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
	PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu. 
	PN-89/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
	PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
	PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
	PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 


