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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 4.30 
ROBOTY MALARSKIE 

l.WSTĘP 

l.l.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót 
termomodernizacyjnych budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4C.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych 
w dokumentacji kosztorysowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót 
wykończeniowych w budynku Starostwa Powiatowego. 
Zakres prac obejmuje: 

- zakup i dostarczenie na pac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi 
- oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 
- próby kolorów, 
- zasadnicze roboty malarskie, 
- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 

malowania, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń, 

Zakres rzeczowy obejmuje : 
- przygotowanie podłoży pod roboty malarskie, 

- malowanie elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego, 
- zewnętrzne roboty malarskie. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 
„Wymagania ogólne" oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" , PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
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wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały da których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
iub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. Wszystkie farby winny posiadać 
atest PHZ. 

Wymagania szczegółowe. 
2.1. Farby elewacyjne, silikatowe. 
Do malowań zewnętrznych należy zastosować farby elewacyjne, silikatowe spełniające 
wymagania normy PN-C-81913 na podłoże otynkowane. Farby winny spełniać wymagania 
normy co najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji. 
Należy zastosować kolory w odcieniach zgodnych z kolorem elewacji - uzgodnić na bieżąco 
z Inspektorem nadzoru. 
2.2 Środki gruntujące. 
Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez 
producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie 
robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. 

4. TRANSPORT 
Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-0.00 „Wymagania ogólne", dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem , przesuwaniem lub 
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
temperaturze zalecanej przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 
Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych 
uszkodzeń mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona ( 
kurz, brud, tłuszcze ). Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: 
usunąć stare powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, 
umyć wodą , naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. 
Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Ponadto powierzchnie starych ścian  należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu 
starej powłoki malarskiej, wyrównać specjalne produkowaną do tego celu warstwą tynku 
gipsowego (gładź tynkarska) , który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż 
do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie 
powierzchnię należy zgruntować rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana w 
proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie 
nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać 
poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 
dniach. 
Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystające ze ścian winny być oczyszczone z 
rdzy, pozostałości gipsu lub zaprawy, plam tłuszczu a następnie zabezpieczone 
antykorozyjne. 
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5.2. Prowadzenie robót malarskich, zewnętrznych 
Podłoże starego tynku należy oczyścić z kurzu, brudu i elementów „luźnych" , a następnie 
zagruntować środkiem gruntującym lub rozcieńczoną wodą farbą silikatową w stosunku 
2:1. Powierzchnie nie przewidziane do malowania należy zabezpieczyć. Farbę nanosić 
wałkiem , zgodnie z instrukcją producenta. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z 
jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio. Wykonana ilość powłok winna zapewniać 
jednolitość i intensywność koloru zgodną z próbnikiem. 

5.3. Wymagania w stosunku do powłok. 
Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki powinny być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek, 
- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 
- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją kosztorysową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 
Kontroli jakości podlega: 
□ sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną, 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
- oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna 

zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, 
śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu. 

□ kontrola warunków wykonywania robót, 
□ kontrola podłoża pod roboty malarskie obejmująca sprawdzenie wilgotności, 
wyglądu i czystości powierzchni, wykonanych napraw i uzupełnień tynków, wykończenia 
styków płyt oraz zabezpieczenie elementów metalowych. 
Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym 
lub sztucznym. 
Zapylenie sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola podłoży. 
□ sprawdzenie jakości wykonanych robót 

- wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie , okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 

- barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę 
za odporną na wycieranie, 

- przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z 
ostrzem o grubości 0, 1 mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 61 0 oczek w 
każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z 
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kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą. 
- Odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne sine potarcie powłoki 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą 
za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli pana na pędzlu 
nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę i nie wystąpią 
prześwity podłoża. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
powłok. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 'Wymagania ogólne". 
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami 
z Zamawiającym. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłok, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny być 
odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostać przyjęte. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego. 
Z przeprowadzonego odbioru robót malarskich sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia . 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane - z 
jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają 
właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 
(m2) - da robót malarskich: 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na pac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz 
sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - przed 
zabrudzeniem, 
- próby kolorów, 



Specyfikacje Techniczne ST-4.30 - Roboty malarskie

 

- zasadnicze roboty malarskie, 
- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również : 

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu, 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 
zapisami w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i suity. Klasyfikacja. 
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia. 
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb. 
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 
podatność na czyszczenie. 
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 
PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10.2 Inne 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowanych, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowanym 
- Obweszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawe 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie pownny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowanych oznakowaniem CE 


