
 
        Leszno, dnia 20 grudnia  2013 r. 

OS. II. 6341.55.2013 
    Z a w i a d o m i e n i e 
     o wszczęciu postępowania 

 
           Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz  art. 127 ust. 6  ustawy z 18 lipca 2001 r.  

Prawo wodne (Dz. U.  z 2012 r. poz. 145)   

w dniu 18 grudnia 2013 r. zostało   
 w s z c z ę t e   

 
na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie w związku z planowaną przebudową drogi 
powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice postępowanie w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodno-prawnego na : 
1. rozbiórkę istniejących mostów Ŝelbetowych o następującej lokalizacji i parametrach 
technicznych ; 

 

 
Lp. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JM MOST “ZABORÓWIEC” MOST “BRENNO” 

1. Lokalizacja hydrologiczna kanał KANAŁ LIPIEC km 0+720 KANAŁ BREŃSKI km 0+870 

2. Lokalizacja geodezyjna nr działki 
nr 144, obr. Zaborówiec 

nr 856, 854/1, 857/1, 
obr. Brenno 

nr 855, 828, 866, 
obr. Brenno 

3. Lokalizacja geograficzna współrz. 
N - 51°54'58,1" 
E - 16°15'13,8" 

N - 51°55'19,7" 
E - 16°14'33,3" 

4. Konstrukcja - 
płyta Ŝelbetowa na przyczółkach 
betonowych umieszczonych na 

palach Ŝelbetowych 

płyta Ŝelbetowa na przyczółkach 
betonowych umieszczonych na 

palach Ŝelbetowych 
5. Światło m 5,40 4,50 
6. Wysokość H (A – B) m 1,85 1,73 
7. Rzędna nawierzchni m npm 62,13 62,36 
8. Rzędna spodu konstrukcji (A) m npm 61,42 61,71 
9. Rzędna dna kanału (B) m npm 59,57 59,98 
10. Szerokość dna kanału m 6,00 2,00 
11. Nachylenie skarp kanału 1:n 1:1 1:1 
12. Długość budowli (w osi kanału) m 9,20 8,90 

 
2. budowę przepustów stalowych o następującej lokalizacji i parametrach technicznych ; 
 
 

 
Lp. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE JM MOST “ZABORÓWIEC” MOST “BRENNO” 

1. Lokalizacja hydrologiczna kanał KANAŁ LIPIEC km 0+720 KANAŁ BREŃSKI km 0+870 

2. Lokalizacja geodezyjna nr działki 
nr 144, obr. Zaborówiec 

nr 856, 854/1, 857/1, 
obr. Brenno 

nr 855, 828, 866, 
obr. Brenno 

3. Lokalizacja geograficzna współrz. 
N - 51°54'58,1" 
E - 16°15'13,8" 

N - 51°55'19,7" 
E - 16°14'33,3" 

4. Konstrukcja - 

przepust typu SuperCor  
SC-25B, oparty na oczepach 

Ŝelbetowych umieszczonych na 
dwóch rzędach pali Ŝelbetowych 

przepust typu SuperCor  
SC-17B, oparty na oczepach 

Ŝelbetowych umieszczonych na 
dwóch rzędach pali Ŝelbetowych 

5. Światło m 6,65 5,66 
6. Wysokość H (A – B) m 2,03 1,95 
7. Rzędna nawierzchni m npm 62,53 62,80 
8. Rzędna spodu konstrukcji (A) m npm min. 61,42 min. 61,71 
9. Rzędna dna kanału (B) m npm 59,57 59,98 
10. Szerokość dna kanału m 6,00 2,00 
11. Nachylenie skarp kanału 1:n 1:1 1:1 
12. Długość budowli (w osi kanału) m 12,89 (górą) 12,89 (górą) 



17,60 (dołem) 16,84 (dołem) 
13. Umocnienia dna - brak brak 
14. Rodzaj nawierzchni - asfaltowa asfaltowa 
15. Szerokość jezdni m 6,00 6,00 
16. Barierki ochronne - H2/W2/b H2/W2/B 

 
 
 

Wnioski i uwagi w sprawie moŜna  wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale  Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w  Lesznie  Pl. Kościuszki 4  
pokój  nr 2 w terminie do 30 grudnia 2013 r.  
 
 
 
 
 
Otrzymują : 

1. ZDP Leszno 
2. WZMiUW w Poznaniu RO Leszno 
3. a/a 

 
Sprawę prowadzi: 
Okonek ElŜbieta  
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


